
Technische Sprays Kanister Montagepasten

Schmierstoffe Sekundenkleber Technisches Zubehör WK-Flon

2-K Klebstoffe Kleb- & Dichtstoffe Silikone Loxeal 

WekemAuswahltabelle-Klebetechnik



SCHRAUBENSICHERUNG

FLÄCHENDICHTUNG

Gewinde max. Spaltfüllvermögen (mm)

Losbrechmoment M10 (N/m)

Temperaturbereich

max. Spaltfüllvermögen (mm)

Zugscherfestigkeit (N/mm²)

Temperaturbereich

Gewinde max. Spaltfüllvermögen (mm)

Losbrechmoment M10 (N/m)

Temperaturbereich

15-36
niedrigfest, 

zugelassen für Gas,  
für leicht lösbare 

Verbindungen

 

DVGW

18-10
niedrigfest, hochviskos, 

elastisch, mit PTFE, 
zugelassen für Gas

DVGW

53-14
mittelfest, Hydraulik-  
und Pneumatikdich-

tung, kennzeichnungs-
frei, zugelassen für Gas

 

DVGW

55-37
mittelfest, elastisch, 
vibrationsbeständig, 
zugelassen für Gas

 
 

DVGW

58-11
mittelfest, bei großem 
Spaltmaß, kennzeich-
nungsfrei, für Gas, 

Sauerstoff

 
BAM 

DVGW –  NSF P1

85-86
hochfest, temperatur-
beständig, kennzeich-

nungsfrei, für Gas, 
Sauerstoff

 

DVGW - BAM

2" - 0,30 2" - 0,30 ¾" - 0,15 1½" - 0,25 2" - 0,30 2" - 0,30

8 - 14 6 - 11 12 - 18 15 - 32 18 - 24 25 - 35

-50 °C bis +180 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +200 °C

24-18
niedrigfest, 

vibrationsbeständig, 
kennzeichnungsfrei, 

demontierbar

55-03
mittelfest, Standardtyp, 

kennzeichnungsfrei, 
zugelassen als Dicht-

mittel für Gas

DVGW 

70-14
hochfest, bei geringem 
Spaltmaß oder Feinge-
winde, kapillarer Typ, 
schwer demontierbar

83-54
hochfest, Standardtyp, 
für Schraub- und Ge-
windeverbindungen

86-54
hochfest, großes Spalt-
füllvermögen, für nicht 
lösbare Verbindungen

86-72
hochfest, tempera-
turbeständig, gutes 

Spaltfüllvermögen, für 
Solaranlagen geeignet, 

zugelassen für Gas

DVGW 

M24 - 0,20 M36 - 0,25 M5 - 0,07 M20 - 0,15 M20 2" - 0,30 M56 2“ - 0,30

5 - 8 18 - 23 10 - 25 25 - 35 40 - 50 25 - 35

-55 °C bis +150 °C -55 °C bis +200 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +200 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +230 °C

28-10
sehr elastisch, über 

100 % Dehnung, ideal 
als Flansch oder 

Getriebeabdichtung, 
einfach zu demontieren

58-14
mittelfest, flexibel, 

überbrückt auch große 
Spaltmaße

58-31
mittelfest, tempe-

raturbeständig, zur 
Abdichtung bei  

starken Vibrationen, 
besonders beständig 

gegen Öle

59-20
Getriebe- und Motor

abdichtung auf  
Silikonbasis, flexibel,  

temperatur- und  
ölbeständig

59-30
Getriebe- und Motor

abdichtung auf  
Silikonbasis, flexibel,  

temperatur- und 
ölbeständig

kurzzeitig bis 300 °C

08-07
nicht aushärtende Dich-
tung für Gewinde und 
Flanschverbindungen

 
VW geprüft

(Ref. AKD 454300).

0,30 0,50 0,50 - - -

4 - 6 5 - 10 8 - 13 - - -

-55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +180 °C -65 °C bis +180 °C -60 °C bis +250 °C -50 °C bis +120 °C
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GEWINDEDICHTUNG



 

SEKUNDENKLEBER

max. Spaltfüllvermögen (mm)

Losbrechmoment M10 (Nm)

Temperaturbereich

Zugscherfestigkeit (N/mm²)

Temperaturbereich

53-11
zum Kleben von La-

gern, Buchsen, Passfe-
dern und Splinten, 
kennzeichnungsfrei

82-33
hochfest, für  

präzise Verbindungen, 
kleine Spaltmaße, 

Passungssitz

83-21
hochfest, Standardtyp, 
temperaturbeständig, 

zugelassen für  
Sauerstoff

 
BAM 

83-05
hochfest, für Edelstahl 
und passive Materi-

alien, verkürzte Aushär-
tungszeit, auch als 

Schraubensicherung/ 
Gewindedichtung  

verwendbar

85-21
hochfest, nicht mehr 

lösbar, schnell härtend,  
mechanisch beständig, 

ermöglicht größere 
Fertigungstoleranzen

89-51
hochfest, hochviskos 
zur Reparatur abge-
nutzter Wellen und 

Gewinde

M20 - 0,12 M12 - 0,10 M20 ¾“ - 0,15 M25 ¾“ - 0,20 M36 1½“ - 0,20 2“ - 0,30

11 - 20 20 - 30 25 - 35 25 - 35 30 - 40 40 - 45

-55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +175 °C -55 °C bis +200 °C -55 °C bis +150 °C -55 °C bis +150 °C

WK-5
Epoxy transparent  
hochfest, zum Ver-
kleben von Metall, 
Keramik, Holz etc. 
schnell aushärtend, 
Handfestigkeit ca. 7 

Minuten

WK-55
PU-Kraftkleber  

extrem schnell aushär-
tend,  für Verklebungen 
und Ausbesserungen 
in Industrie, Handwerk 
und KFZ, Handfestig-
keit ca. 3 Minuten

WK-57 
PU-Kraftkleber 

universeller 2-K Kleb-
stoff für viele unter-

schiedliche Materialien, 
ohne Primer, Handfes-
tigkeit ca. 30 Minuten

WS-360
Kaltmetall 

schnell aushärtende 
Reparaturmasse, 

vielseitig verwendbar, 
bohr- und schleifbar, 

Handfestigkeit  
ca. 8 Minuten

WS-362
Flüssigmetall 

schnelle Aushärtung, 
zur Reparatur von 

Stahl, Kunststoff und 
Gussteilen, Handfestig-

keit ca. 15 Minuten 
 

 
Tox-Nr. 176 773

WS-364
Multi-PlaSt 

Hochleistungsklebstoff 
zum Verschweißen 

von Kunststoffen und 
Verbinden unterschied-

licher Materialien, 
Handfestigkeit  

ca. 15 Minuten

14 23 12,5 5,8 25 24

-30 °C bis +80 °C -36 °C bis +100 °C -40 °C bis +120 °C -35 °C bis +150 °C -35 °C bis +145 °C -55 °C bis +120 °C
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FÜGEVERBINDUNG

WK-20
hochfest, schnell 

aushärtend, für EPDM, 
O-Ringe

WK-45
geruchsarm, kein 

Ausblühen, für Gummi, 
Kunststoff, Metall

WK-110
universeller Typ, 

schnelle Aushärtung, 
für Gummi, Kunststoff, 

Metall etc.

WK-1400
härtet langsam aus, 
hat eine hohe Festig-
keit, für Metall und 

Hartkunststoff, hohes 
Spaltfüllvermögen, dick-
flüssig, für alle saugfä-

higen Materialien

WK-2400
schwarz, hochfest, 
für Gummi, Metall, 

Kunststoffe,  
extrem belastbar, 

teilflexibilisiert

WK-GEL
für Kunststoffe, 

Gummi, Metall und 
Keramik, an senkrech-
ten Flächen einsetzbar

Viskosität (mPa·s) 10 - 20 40 - 80 95 - 200 600 - 1500 2000 - 4000 8000 - 30000 
thixotrop

Aushärtezeit an Kunststoff (Sek.) 2 - 4 14 - 17 2 - 4 5 - 7 7 - 13 13 - 15

Temperaturbereich -55 °C bis +95 °C -30 °C bis +70 °C -55 °C bis +95 °C -55 °C bis +95 °C -55 °C bis +140 °C -55 °C bis +95 °C

2-K KLEBSTOFFE



 

SILIKONE

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Shore Härte A

Bruchdehnung 

Temperaturbereich

Shore Härte A

Hautbildung

Bruchdehnung

Temperaturbereich

WK-7
Primer 

für CA-Klebstoffe, zur 
Vorbehandlung von 

schwer verklebbaren 
Kunststoffen, wie 

Polyofine, Silikon und 
PTFE

WK-9
Aktivator 

beschleunigt die 
Aushärtung von 
CA-Klebstoffen 

WK-11
Aktivator 

zur schnelleren Aus-
härtung von anaeroben 
Klebstoffen, ideal bei 

Edelstahl und passiven 
Werkstoffen

WS-2000
Profi-Sprühreiniger 
schnelle, rückstands-

freie Ablüftung,  
zur Vorbereitung  
von Klebeflächen

WS-2400
Montagereiniger 

mit Citrusduft, 
hochwirksam, 

schnellentfettend

WS-90
Kleb- und  

Dichtstoffentferner 
entfernt schnell 

und mühelos nach 
kurzer Einwirkzeit Kleb- 

und Dichtstoffreste 

WS-94 
Etikettenlöser 

löst Etiketten von 
Glas, Kartons, Metall, 
lackierten Flächen und 

vielen Kunststoffen

WK-30S
Reparatur Set 

bestehend aus Füllstoff 
WK10 und Sekun-

denkleber WK-30, ist 
hervorragend geeignet 
zum Füllen und Über-
brücken von Spalten 
und Rissen. Nach 

Aushärtung ist eine 
Weiterverarbeitung wie 
Sägen, Fräsen, Bohren 
und Schleifen möglich.

WK-120
Multiflex black

WK-121
Multiflex white

WK-122
Multiflex grey

WK-124
Multiflex strong 

sehr hohe Anfangs-
haftung, zur super-

schnellen Befestigung 
unterschiedlicher 

Materialien, 
Kleben statt Bohren!

WK-126
Multiflex clear 

zur transparenten 
Verklebung von Glas, 
Metall und anderen  

Werkstoffen,  
UV-beständig

WS-13
Profi- 

Kartuschen-Pistole  
mit drehbarer Halb-
schale, Leiterhaken 
und ergonomischem 

Griff.

60 ±5 60 ±5 60 ±5 58 38

250 % 250 % 250 % 335 % 250 %

-40 °C bis +90 °C -40 °C bis +90 °C -40 °C bis +90 °C -40 °C bis +90 °C -40 °C bis +100 °C

Flex
Sanitärsilikon 

für den Bad- und Installati-
onsbereich, fungizid einge-
stellt, acetatvernetzend

WK-221 weiß 
WK-222 grau 
WK 226 transparent

Superflex
RTV-Industriesilikon 

klebt, dichtet, befestigt, 
für Metall, Glas und 

Stein, neutralvernetzend

WK-321 weiß 
WK-322 grau 
WK-326 transparent

WK-138
HT-Silikon 

für den Einsatz an Moto-
ren, Getrieben, Pumpen 

und temperaturbean-
spruchten Teilen

transparent

WK-148
HT-Silikon 

für den Einsatz an Moto-
ren, Getrieben, Pumpen 

und temperaturbean-
spruchten Teilen

schwarz

WK-158
HT-Silikon 

für den Einsatz an Moto-
ren, Getrieben, Pumpen 

und temperaturbean-
spruchten Teilen 

kurzzeitig bis +300 °C

rot

WS-13-4
Profi- 

Kartuschen-Pistole  
für Schlauchbeutel und 
Kartuschen, ergonomi-

scher Griff.

18 28 20 20 30

10 - 15 min. 10 - 15 min. ca. 10 min. ca. 10 min. ca. 15 min.

600 % 450 % 450 % 450 % >300 %

-50 °C bis +120 °C -40 °C bis +120 °C -50 °C bis +180 °C -50 °C bis +250 °C -60 °C bis +260 °C

1-K HYBRID KLEBSTOFFE

speziell entwickelt zur Verklebung unterschiedlicher Materialien in Indus-
trie, Automobil und Luftfahrt. Zur elastischen Strukturverklebung von 

Metall, Kunststoff, Stein, Glas und Holz. Hohe Klebkraft, silikon-, isocya-
nat- und lösemittelfrei, überstreichbar. UV- und witterungsbeständig.



WS-400
Anti Seize  

Aluminiumpaste 
Hochleistungs­
montagepaste, 

aluminiumgefüllt, 
Korrosionsschutz 

gegen thermische und 
chemische Einflüsse. 
Als Spray und Paste 

erhältlich

WS-600
Anti Seize  

Keramikpaste 
weiße, metallfreie 

Paste für Schraub- und 
Steckverbindungen aus 
Metall und Edelstahl, 
gegen Festfressen, 

Verschleißen und Ver­
zundern. Als Spray und 

Paste erhältlich

WS-600
Anti Seize  

Keramikpaste  
pressure-pack 

weiße, metallfreie 
Paste für Schraub- und 
Steckverbindungen aus 
Metall und Edelstahl, 

auch als Set mit 
Dispenser und Pinse­

laufsatz erhältlich

WS-640
Anti Size 

Kupferpaste 
Verhindert Korrosion, 

Festfressen und  
Festbrennen. 

Ideal als Montage­
hilfsmittel in Industrie, 

Handwerk und Kfz, 
hemmt Quietschgeräu­
sche. Als Spray und 

Paste erhältlich

WF-2167
Schwerlast-/ 
Langzeitfett  

sehr gut haftendes, 
wasser- und oxida­
tionsbeständiges 

Hochdruckfett für stark 
beanspruchte Schmier­

stellen

WF-2168
Mehrzweckfett  

zur Schmierung und 
Abdichtung von  

Wälzlagern, 
verbesserte Formel 
mit Langzeitwirkung

bis +1200 °C bis +1400 °C bis +1400 °C bis +1100 °C -30 °C bis +120 °C -30 °C bis +120 °C

FRp
Gewindedichtband 
aus PTFE, DVGW 

geprüft nach DIN EN 
751-3, für Feingewin­
de, weißer Kern/gelbe 

Hülle 
 
 

(DN ≤ 10)

12mm x 12m

GRp
Gewindedichtband 
aus PTFE, DVGW 

geprüft nach DIN EN 
751-3, für Grobgewin­
de, gelber Kern/gelbe 

Hülle 
 

(10 ≤ DN ≤ 50)

12 mm x 12 m

Golden Tape
GT-Hochleistungs

dichtband 
mit hoher Dichte. Für 
professionelle Abdich­
tungen im Industrie­

bereich 
 

12 mm x 12 m

WZ-55
Gewindedichtfaden 
aus 100 % PTFE, zur 
Abdichtung von Metall- 
und Kunststoffgewin­
den, zugelassen für 

Gas, Trinkwasser und 
Sauerstoff

 
 
 
 
 

DVGW – TZW – BAM 
und weitere Zulassungen

WZ-47
Silikon- 

Reparaturband  
selbstverschweißend 
für die industrielle 

Anwendung. Zur Re­
paratur von Leckagen, 
Kabelverbindungen und 

Rohrsystemen

WZ-48
EPDM-Reparaturband 

selbstverschweißend 
für die industrielle 

Anwendung. Zur Re­
paratur von Leckagen, 
Kabelverbindungen und 

Rohrsystemen

WS-14
HPK 

Handpistole aus  
stabilem Kunststoff  

für alle Wekem  
2-K Epoxyd-Klebstoffe 
in 50 ml Kartuschen, 
mit Rückentlastung

WS-25
Power Gun 

Handpistole aus Me­
tall/Kunststoff,  

schwere Ausführung 
für hochviskose 2-K 
Methacrylat- und 2-K 

PU-Klebstoffe in 50 ml 
Kartuschen

WS-16B
Statikmischer Set 
mit Mischwendel, 

empfohlen für 2-K Kleb­
stoffe wie: WS-364, 
WK-5 und WK-55 
Standardprodukt 

 
      

 
 
 

WS-17B
Quadro-Mischdüse  

mit speziellen Wendeln 
für gleichmäßiges Ver­
mischen der Klebstoff­

komponenten 

WS-8
Druckpumpzerstäuber 
Ausführung mit Viton 
Dichtung. Erprobte 

Industriequalität. Für 
alle Wekem Produkte 

im Kanister

WZ-4000
Multiflocke 

Hochwirksames 
Flüssigkeitsbindemittel, 
beseitigt Flüssigkeiten 
jeglicher Viskosität wie 
tierische, pflanzliche, 

mineralische, ölige oder 
chemische Flüssigkei­
ten (ausgenommen 

Fluorwasserstoff und 
Quecksilber) von allen 

Oberflächen

DICHTUNGSMATERIAL

MONTAGEPASTEN / FETTE

Temperaturbeständigkeit

ZUBEHÖR

Inhalt: 10 St. im SetInhalt: 10 St. im Set

Tox-Nr. 180514



Artikel Art.-Bezeichnung Gebinde

WS-38-400 Rostlöser spezial 400 ml

WS-40-400 W-NOX Multifunktionsspray 400 ml

WS-62-400 TOP-NOX Rostumwandler 400 ml

WS-65-400 TOP-NOX Rostschutzgrundierung 400 ml

WS-66-400 Haftgrund rotbraun 400 ml

WS-68-400 Keil- und Treibriemenspray 400 ml

WS-70-400 Bohr- und Schneidöl 400 ml

WS-72-400 PTFE-Spray 400 ml

WS-73-400 Multifunktions-Gleitspray 400 ml

WS-74-400 Silikonspray 400 ml

WS-75-400 Cockpitspray Citrus 400 ml

WS-79-400 Sprühkleber spezial 400 ml

WS-80-400 Zink-Ausbesserungsspray 400 ml

WS-81-400 Zink-Alu-Mix 400 ml

WS-82-400 Aluminiumspray 400 ml

WS-83-400 Chrom-Alu-Spray 400 ml

WS-84-400 Kupferspray 400 ml

WS-85-400 Zinkstaubspray 400 ml

WS-85-800 Zinkstaubfarbe 800 g

WS-86-400 Edelstahlspray 400 ml

WS-87-400 Messingspray 400 ml

WS-88-400 Edelstahlpflegespray 400 ml

WS-90-400 Kleb- und Dichtstoffentferner 400 ml

WS-94-400 Etikettenlöser 400 ml

Artikel Art.-Bezeichnung Gebinde

WS-130-400 Lecksuchspray 400 ml

WS-167-400 Ketten- und Seilspray 400 ml

WS-267-400 Weißes Fettspray mit PTFE 400 ml

WS-300-400 Kältespray 400 ml

WS-320-400 Schweißschutzspray 400 ml

WS-367-400 Hochdruckhaftschmierung 400 ml

WS-400-400 Metall Glide 400 ml

WS-440-400 Korrosionsschutzwachs 400 ml

WS-468-400 Zahnradschutzspray 400 ml

WS-500-400 Haftgrund grau 400 ml

WS-510-400 Staplerlack blutorange 400 ml

WS-511-400 Staplerlack anthrazit 400 ml

WS-520-400 Thermolack schwarz 400 ml

WS-521-400 Thermolack silber 400 ml

WS-530-400 Ralley schwarz 400 ml

WS-600-400 HTC Keramikspray 400 ml

WS-640-400 Anti Size Kupferspray 400 ml

WS-1110-500 Bremsenreiniger Spezial 500 ml

WS-1200-500 Brennerreiniger 500 ml

WS-2000-500 Profi Sprühreiniger 500 ml

WS-2400-500 Profi Montagereiniger Citrus 500 ml

WS-3000-400 Profi Schaumreiniger 400 ml

WS-3100-400 Druckluftspray 400 ml

WS-2500-5/10 L Werkstatt- und Maschinenreiniger Kanister

Mehr Informationen und weitere interessante Produkte finden Sie auf unserer  
Homepage oder im Hauptkatalog.  

Wekem GmbH · Emilie-Winkelmann-Str. 2 · 59192 Bergkamen
Telefon +49 2389 403010 · Telefax +49 2389 4030111

E-Mail vertrieb@wekem.de · Web www.wekem.de

mailto:vertrieb@wekem.de
http://www.wekem.de/
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